SHERMAN

Fauteuil synchrone en tissu, accoudoirs 3D,
dossier réglable en hauteur, appui-téte 2D,
translation d'assise, tissu non-feu

FAMILLE fauteuils de travail Ergonomique
DUREE UTILISATION Thet+
POIDS MAX UTILISATEUR 110 KG
TAILLE MAX UTILISATEUR 190/195 cm
TEMPS DE MONTAGE 30 mn
DUREE DE GARANTIE 5 ans
[ DOSSIER [ [ ASSISE | [ APPUI-TETE [
descriptif dossier en tissu tendu sur mousse et fixé sur descriptif assise en mousse collée sur support en descriptif appui-téte en mousse collée sur
coque arriére en polypropyléne bois et recouverte de tissu, coque en nylon support en nylon et recouvert de tissu
mécanisme  synchrone blocable en 3 positions mécanisme  fixé sous I'assise : translation d'assise, mécanisme  réglable en hauteur
réglable en hauteur par crémaillére basculement synchrone blocable en 3 positions,
réglage de la tension de bascule
dimensions hauteur totale 590/650 dimensions profondeur totale 500 dimensions hauteur 1803210
haut. a partir de I'assise 570/630 prof. a partir du dossier 490
en mm longueur 480 enmm longueur 510 en mm longueur 330
épaisseur 40 épaisseur 80 Epaisseur 30
mousse épaisseur 30 mousse épaisseur 70 mousse épaisseur 20
en mm densité 55 kg/m3 densité 55 kg/M3 densité 55 kg/m3
nature injectée nature injectée nature injectée
tissu 100% polyester, 60000 tours de tissu 100% polyester, 60000 tours de tissu 100% polyester, 60000 tours de
revétement Martindale, traitement feu norme CA TB117 revétement Martindale, traitement feu norme CATB117 | revétement Martindale, traitement feu norme CA
TB117
|soutien lombaire




