
CLASSEMENT ET ARMOIRES ESPACE & RANGEMENT

ARCHIVES DOSSIERS
SUSPENDUS

RANGEMENT
OUTILLAGE

ARCHIVES
BOÎTES

Structure tôle galvanisée, anticorrosion, dans un 
conditionnement compact.
Montants perforés au pas de 25 mm.
Possibilité de dossiers suspendus en profondeur 36 cm.
Utilisation des 2 faces de rayonnage.

Tablette à claire-voie : 1 barreau intérieur de L.100 cm 
par tablette, 2 barreaux extérieur de L.100 cm par 
tablette, 2 entretoises de L.35 cm par tablette.

Charge maxi par tablette : 135 kg.
Plaque «ISOREL» en option à poser sur la tablette à 
claire-voie. 

RB1020T5-D + 5 ISOREL

5 TABLETTES
ÉLÉMENT DE DÉPART : R1020T5-D

ÉLÉMENT SUIVANT :  R1020T5-S

Plaque isorel : ISOREL.

Tablette supplémentaire : RATA.

Dimensions spécifiques sur demande

options

7 TABLETTES
ÉLÉMENT DE DÉPART : R1020T7-D

ÉLÉMENT SUIVANT :  R1020T7-S

ÉLÉMENT DÉPART

8 montants de hauteur 
100 cm à éclisser et 4 pieds 
plastique.
5 tablettes ou 7 tablettes. 

ÉLÉMENT SUIVANT

4 montants de hauteur 
1000 à éclisser et 4 pieds 
plastique.
5 tablettes ou 7 tablettes. 

H. 200 cm

Profondeur 35 cm

L.100 cm

RAYONNAGES INDUSTRIELS garantie

1

À MONTER

Chaque rangée de rayonnage doit impérativement commencer par 
1 élément de départ puis ajouter le nombre d'éléments souhaités.
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